
                                                                                                             

 
                         

 

 

Verarbeitungshinweis: selbstklebende Profile   

Richtlinien f. Selbstklebeprodukte beachten, Untergrund muss trocken- staub- und fettfrei sowie gerade und tragfähig sein, Klebekontakt zu 100%. 

Ungeübte sollten vorab das Profil mit Trägerpapier mehrfach trocken auflegen. Notfalls Richtmarkierungen oder Anschläge verwenden. 

Profile können in der Regel nur 1-mal verklebt werden. Kaltablösung sehr schwer. Verformung d. Profils + Minderung d. Klebkraft treten ein.  

Bei Temperaturen über 80°c wird der Kleber stark elastisch bis flüssig. Entfernung v. Resten mit Nitroverdünnung. 

Trägerpapier nun abziehen und Aufkleben, dabei Klebebahn nicht mit Fingern berühren. 

Verschiedene Faktoren können abstoßend wirken z.B. Zementschleier, Teppich-Imprägnierung Bodenbelagspflege, 

 ausdünstende Beschichtungen, Restfeuchte. Bitte Info beim jeweiligen Materiallieferanten einholen. 

Bei Einsatz von Wölbprofilen im Fußboden + Objektbelastung kann es zum sogen. "Walkeffekt" kommen. 

Gibt das Profil beim Betreten in der Mitte nach unten nach (Kleber wird gewalkt), wird durch die Wölbung bedingte Steifheit des Profils 

 eine Hebelwirkung an den äußeren Enden nach oben erzeugt. Staub unterwandert den Kleber. 

Die Profile werden hier bauseits zusätzlich seitlich mit einem geeigneten Montagekleber fixiert um dieses zu verhindern. 

Der "Walkeffekt" betrifft auch Treppenkanten. Einsatz wird hier nicht empfohlen.  

Kleber bleibt dauerelastisch (Dehnungsfugen) aber nicht geeignet für Verklebung unter Decken 


